
専用スイッチ

エンジン回転数

エンジン回転数用
ホールセンサー

回転計

温度計

温度計

電圧計

電圧計

電流計

電流計

燃料計

回転数、温度、電圧、電流、
残燃料、各種アラーム

RS-485 or CAN

S.BUS2

GPSアンテナ

情報

S.BUS2 受信機

情報

信号

モニター用LED
（キルスイッチON時点灯）

別電源用スイッチ

サーボ用別電源
バッテリー

サーボ用別電源を使う場合は
ショート・コネクタを抜く
＊サーボ数が多くなる場合は
　別電源の使用を推奨する

S.BUSサーボ
最大18ch使用可能

三又ハブ

電源リードセンサーリード

絶縁型レギュレータ
出力6.0V（定格2A）

フォトカプラ絶縁
イグナイター信号出力

非絶縁レギュレータ 出力7.4V（定格8A）
非絶縁レギュレータ 出力7.4V（定格8A）

エルロン
エレベーター
スロットル
ラダー
セルスターター
ピッチ
チョーク
ニードル

従来サーボ
（S.BUSサーボでなくても
 OKです）
8個までのサーボを接続でき
ます。
動作チャンネルはEM-Link
ソフトウェアを使用すること
により変更できます。

接続例

UAVメイン
コントローラ

バッテリー
(10V～18V)
(Li-po3～4セル)


